
BUDKA Ml1 140 X 180

DANE TECHNICZNE

Budka parkingowa firmy DEJW posiada stalow¹
konstrukcjê wykonan¹ z profili zamkniêtych
œciennych, pokrycie zewnêtrzne wykonane jest z
blachy niski trapez T-7. Izolacjê termiczn¹
stanowi styropian. Szyby w obiekcie s¹
dwuwarstwowe klejone . Wewnêtrzne œciany oraz
sufit pokryte s¹ panelami boazeryjnymi MDF
Kospan. Pod³oga w obiekcie jest wykonana z
p³yty pod³ogowej i pokryta jest wyk³adzin¹
zmywalna. Obiekt posiada jedne drzwi
przeszklone do po³owy wyposa¿one w zamek
patentowy. Dwa okienka kasowo podawcze.

Szerokoœæ 140 cm

D³ugoœæ 180 cm

Wysokoœæ 240 cm

WYMIARY

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budka parkingowa firmy DEJW przeznaczona jest do wielu
zastosowañ.

Najczêœciej stosowana jest jako obiekt parkingowy,
stra¿niczy.

Solidna konstrukcja, estetyczne wykonanie oraz bogate
wyposa¿enie powoduj¹ powszechne stosowanie naszych
produktów.

Obiekt jest ca³oroczny.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
230V/50Hz

Instalacja sk³ada siê z:

- dwóch punktów œwietlnych

- dwóch podwójnych gniazdek z uziemieniem

- wentylatora elektrycznego

- grzejnika konwekcyjnego elektrycznego

- bezpiecznik ró¿nicowo pr¹dowy


